Электронно-лучевая трубка типа 7Л01М 


2 2Щ = 2 ощ к ескомитвяе 


| = вич 

Электронно-лучевая И типа 7ЛО1М с с В фокусировкой 
и отклонением луча, с синим цветом свеченяя экрана с коротким послесвечением” 
предназначена для регистрации процессов уетодом фотографирования в различ- 
ных радиотехнических специальных устройчтвах. 


1. Основные техничские данные. 


Напряжение накала... , .. ее 7 5 

Ток накала аи: 39, о ое иеааоао а 
Напряжение 3-го анода... .-*. ^^. 22800 в 
Напряжение 2-го анода . .. . . 1400в . 


Напряжение на 1-м аноде обвеса вИ щей наи- 
лучшей фокусировке. ‹....... . о 1004285 в 
= Запирающее напряжение . . 8: о. «38+ - Па в 
- Диаметр труоки” паиболвБИлИ-—— аиеетанЫ 7 г 


м. трубки наибольшая ....... . 2 195 мм 
... * 
И. Предельно-допустимые значения 


Напряжение накала’... . с... с 5,7 до 6,9 в 
: - 

Напряжение 3-го анода. .. ... . . вот 1800 до 3000 в 
Напряжение 2-го анода... .... . от 1000 до 1500 в 
Напряжение |-го анода паибольшее. И ЗВ 
Напряжение модулятора. .. .... се 07 —125 до Ов 
Напряжение подогревателя относительно ка- 

ода инс, Е о о: ат ВБД В 
Сопротивление в цепи модулятора найбольшее. . в5 Мом 
Импеданц в цепи любой из Чаклояних- пластин - 

при чаетоте“50-гц наиб. „о РУ 4%. 12Мом _ 
Напряжение между любой из отклоняющих пла- 

стин и 2-м анодом . . . . 2. ... от -=450 до’ +450 в 


Отношение напряжения на 3-м аноде к напря- 
жению на 2-м аноде наибольшее . ия 


` 


* Эксплуатация электронно-лучевой трубки при двух или более предельно- 
допустимых значениях величин, определяющих режим эксплуатации, не допу- 


скается. 
` ( 


% 


Нанменование 
электродов 


1 Подогреватель 
2 Катод 

3 — Модулятор 
4 Первый анод ` 

5: "Отсутстакете дозе 2 > 
6 —Верхняя пластина Д, 

7 Верхняя пластина Д› 

8 Второй анод 

9 Нижняя пластина Да ом 
10 Нижняя пластина Дз а 
|| Отсутствует | 
12 Подогреватель 
Аз Вывод третьего анода 


Плоскость, проходящая через ось штырька № 4 и ось трубки, может откло- 
няться от плоскости, проходящей чёрез “обь вывода 3-гр анода и ось трубки 
на угол 0°+ 10°. 

Угол между линиями отклонения-Д!—До и, и Д.—ДК равен 90=3°. 
Пластина, Д, находится на той же стороне не трубин ‚ что и штырек №4 

ы |ластина' `Дз находится на той н -=— 
лклоняющие пластины Д!—Дз (верхние). расположены ближе к’ ‘экрану, 
Дз и.Д. (ниж р пол жены ближе к цоколю. 
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уатации трубки возвратить этикетку по 
‚п/я В-2967. сообщив” следующие сведения: 


ри \ ” 

= ь. 
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Адрес потребителя Е ЕЕ ь 
Р. 


